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	- Attention à ne pas surdoser le détergent. Un 
surdosage laissera un film gras à la surface du 
revêtement et rendra l’entretien plus difficile. Dans 
le cas d’un surdosage, nettoyez le sol plusieurs fois 
simplement avec de l’eau pour éliminer l’excès de 
savon/détergent, ce qui vous le ramènerait à un 
état normal. Il faut veiller à diluer les détergents 
conformément aux recommandations des 
fabricants.

	- Pour les grandes surfaces (commerciales), 
nous recommandons d’utiliser une machine 
de nettoyage professionnelle avec des brosses 
rotatives ou disques (type rouge) équipées d’un 
système d’aspiration.

�������/�F�U�U�P�Z�B�H�F���B�Q�Q�S�P�G�P�O�E�J

	- Un nettoyage approfondi est très efficace. Les 
nettoyages approfondis ne sont pas fréquents. 
Ils sont à effectuer lorsque que l’entretien 
quotidien n’apporte plus satisfaction. Les 
conditions climatiques et la situation du local à 
entretenir influent également sur la fréquence des 
nettoyages.

	- Enlever la poussière et autres particules solides à 
l’aide d’un aspirateur.

�������/�F�U�U�P�Z�B�H�F���Q�É�S�J�P�E�J�R�V�F

	- Inspectez et évaluez l’apparence du sol. Les 
conditions climatiques extérieures peuvent 
également modifier les besoins d’entretien.

	- Passez l’aspirateur pour enlever tous les particules 
solides. 

	- Pour un entretien quotidien, une serpillière type 
microfibre humide peut suffire. N’utilisez pas de 
produits de nettoyage (détergents) lorsque ce 
n’est pas nécessaire.

Pour un nettoyage plus intensif, par exemple pour 
éliminer des salissures plus tenaces (huile, graisse...) 
dans la cuisine ou les zones plus sollicitées, un 
nettoyage humide avec un détergent peut être 
nécessaire (voir liste sur le site: www.james.eu). Dans 
ce cas, utilisez toujours la méthode dite des “deux 
seaux”, c’est-à-dire un seau avec de l’eau propre et 
du détergent et un seau avec de l’eau propre pour le 
rinçage.
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	- Les serpillères (microfibres) doivent ensuite être 
lavées et séchées en machine, prêtes à être 
réutilisées.

	- En cas de forte salissure et de saleté dans le grain 
du revêtement, il peut être nécessaire d’utiliser 
une “autolaveuse” équipée d’une brosse à poils 
souples. Numatic International dispose d’une 
gamme de machines appropriées pour cette 
application. des conseils supplémentaires peuvent 
être obtenus directement auprès du fabricants et 
de ses distributeurs.

Une fois les particules solides enlevées, pulvériser 
une solution eau + détergent à pH neutre sur la 
surface à nettoyer (une solution eau + détergent 
légèrement alcalin si sale). Cette solution sera réalisée 
en respectant le dosage recommandé par le fabricant 
de produit d’entretien. Laisser agir la solution sur le 
revêtement le temps nécessaire. L’utilisation d’une 
brosse douce peut parfois être nécessaire.

Ramassez la solution avec une serpillère type 
“microfibre” propre, en effectuant de large 
mouvement en 8 en partant du fond de la pièce 
(godille). Lorsque la serpillière est sale, elle doit-
être nettoyée puis essorée avant de poursuivre le 
nettoyage. Le cycle doit ensuite être répété jusqu’à ce 
que tout le sol soit propre et sans traces. Changez l’eau 
aussi souvent que nécessaire.
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	- Design Floors considère les pièces et les conditions extrêmes 
comme:  
Température minimale pendant le transport et le stockage: 0°C 
Température minimale lors de l’installation: +15C 
Température minimale d’utilisation: +0°C 
Température maximale pendant le transport et le stockage: 
+35°C 
Température maximale lors de l’installation: +35°C 
Température maximale pendant l’utilisation: +60°C 
Période d’acclimatation: 12 heures si la différence de 
température entre le stockage et l’installation est supérieure à 
20°C. 
Pose sans joint de dilatation: longueur de mur à mur de 8 m 
maximum. 
Aucun “hot spot” n’est autorisé

	- Ce guide à été publié à la date indiquée à la fin du document et 
remplace toutes les versions antérieures. Afin d’être sûr d’avoir la 
dernière version, veuillez toujours consulter www.xtrafloor.com.

	- En cas de différences entre ces instructions de pose et la 
législation/normes techniques locales, la plus stricte sera prise 
en compte.

IVC Group - 19/02/2021

Passage important de la garantie:
	- Presque tous les revêtements changeront de couleur avec le 

temps s’ils sont exposés aux rayons UV. Pour éviter cela, placez 
des protections solaires efficaces sur les baies vitrées, fenêtres de 
toits,... lorsque l’ensoleillement est important

	- Évitez les tapis à endos en caoutchouc ou en latex, qui peuvent 
laisser des traces indélébiles (migration). Évitez également 
d’utiliser des roulettes ou embouts de protection en caoutchouc 
ou en latex sous les pieds des meubles (nous recommandons 
des roulettes de type « W » conformément à la norme EN 12529).

	- Protégez le revêtement de sol des griffures occasionnées par les 
pieds des meubles à l’aide de roulettes mobiles, des patins ou 
des feutres. Utilisez des embouts de protection sous les meubles 
ou les appareils lourds.

	- En cas de pose flottante, les dommages causés aux revêtements 
de sol en vinyle par la surcharge ou en glissant/poussant des 
meubles, ne sont pas couverts par la garantie.

	- Ne laissez pas les cigarettes, les allumettes ou autres éléments 
très chauds entrer en contact avec le revêtement de sol, ces 
éléments provoqueraient des dégâts irréversibles.

	- Important: le nettoyage et l’entretien ne peuvent-être effectués 
que si les revêtements de sol sont correctement posés et ne 
comportent aucune imperfection visible.

	- Contactez votre représentant/détaillant pour connaître les 
conditions de garantie complètes.

	- (*) Design Floors considère que les conditions standard sont:  
Température minimale pendant le transport et le stockage: 0°C 
Température minimale lors de l’installation: +15°C 
Température minimale d’utilisation: +6°C 
Température maximale pendant le transport et le stockage: 
+35°C 
Température maximale lors de l’installation: +35°C 
Température maximale pendant l’utilisation: 35°C 
Période d’acclimatation: 24 h 
Pose sans joint de dilatation: longueur maximale de 16 m de mur 
à mur. 
Aucun “hot spot” n’est autorisé”.
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